
Частное акционерное общество 
НОВОКРАМАТОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

 
 

Металлургическое оборудование. 
Оборудование для доменного передела 

 

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ (в т.ч. морской) 

Предназначены для грубой механической очистки воды, поступающей в систему охлаждения 
доменной печи. Позволяют отфильтровывать твердые частицы, механически увлекаемые водой, 
способные засорить холодильники и питающие их трубы. 

 

 
 
 
 

Техническая характеристика 

Наименование параметров Значение 

Диаметр условного прохода L, мм B, мм H, мм 

400 2416 1191 1438 

500 2865 1475 1722 

600 3344 1726 1958 

700 4315 3050 3355 
 
 

Техническая характеристика 

Наименование параметров Значение 

Диаметр условного прохода, мм 400 500 600 700 

Рабочее давление, кг/см2
 6 6 6/10 10 

Максимальная температура воды, 0С +50 +50 +50 +50 

Производительность, м3/час при: 
- V=1,5 м/с 

 
680 

 
1040 

 
1530 

- V=2,6 м/с 118 1800 2650 

 

 
3600 

Диаметр отверстия сетки, мм 6 6 6 6 

Схема сборки: 
- левая 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

- правая + + + + 

Режим работы Непрерывный 

Переключение камер Периодическое 
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