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 Металургійне обладнання. 
Обладнання для доменної переробки 

КЛАПАНИ АТМОСФЕРНІ 

Клапани призначені для випускання «брудного» газу з доменної печі в атмосферу. Клапан 
відкривається за допомогою лебідки, яка знаходиться в окремому приміщенні в районі робочого 
майданчика печі, або за допомогою гідроповідні. 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Умовний прохід Dу, мм 250 300 400 500 800 

Тиск газу робочий, кПа 370 370 370 250 250 

Температура газу, найбільша, Со 350 300 450 450 450 

Повідня клапана  Механічна 

Маса контрвантажу, т 
   

2 3,3 3,3 
         

1650 2390 1850 3324 3324
1020 830 680 1560 1560 

Габаритні розміри, мм: 
- довжина 
- ширина 
- висота 1250 1150 2020 2620 2620 
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 Металургійне обладнання. 
Обладнання для доменної переробки 
КЛАПАНИ ПОВІТРЯНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ 

Клапани повітряно-розвантажувальні встановлюються на повітроводу холодного дуття 
повітронагрівачей доменних печей і призначені для регулювання кількості повітря, що надходить в 
доменну піч, а також для негайного припинення дуття (в разі необхідності) без зупинки повітродувної 
машини. 
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Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Умовний прохід Dу, мм 1400 1600 2000 

Робочий тиск повітря, МПа  0,5 

Температура повітря, °С 200 

Час відкривання клапана електродвигуном, с 30 

Час відкривання клапана вручну, с 70 

Загальне передатне число при роботі електроповідні, и 1344 

Передатне число при ручній повідні, и 378 
     

2970 2970 2970
3561 3761 4161 

Габаритні розміри, мм: 
- довжина 
- ширина 
- висота 4340 4540 4940 
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 Металургійне обладнання. 
Обладнання для доменної переробки 

 
КЛАПАНИ ДРОСЕЛЬНІ 425; 1000 

 
Клапани дросельні призначені для роботи в системі напівчистого газу доменної печі для 
регулювання тиску. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Діаметр умовного проходу Dy, мм 425 1000 

Робочий тиск газу, МПа (кгс/см)  0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 

Кут повороту дроселя, градус 90 90 

Час повного відкриття дроселя, с 25 63 

1100 1700 
750 900 

Габаритні розміри, мм: 
- довжина 
- висота (при закритому дроселі) 
- ширина 992 1852 
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 Металургійне обладнання. 
Обладнання для доменної переробки 

КЛАПАНИ ЗРІВНЯЛЬНІ 

Клапани зрівняльні призначені для роботи в якості газозапірних органів засипного апарату доменної 
печі. 
Клапани зрівняльні встановлюються на вертикальних ділянках наповнювальних газоводів, що 
подають газ в міжконусний простір засипного пристрою для вирівнювання тиску в ньому з тиском 
газу на колошнику печі, газоводів, що випускають газ з міжконусного простору в атмосферу для 
вирівнювання тиску в міжконусному просторі з атмосферним тиском. 
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Технічна характеристика 
 

Найменування параметрів Значення 

Умовний прохід Dу, мм 300 450 

Тиск робочого середовища, кПа 37 
   

до 300 
Температура робочого середовища, градус 
- робоча 
- короткочасна найбільша 450 

Час відкривання (закривання) клапана, с не більше 3 
   

1820 1902 
1730 2345 

Габаритні розміри, мм: 
- довжина 
- висота (при закритому дроселі) 
- ширина 1508 1775 
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