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Металургійне обладнання. 
Обладнання для доменної переробки 

МІКСЕРИ ПЕРЕСУВНІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДКОГО ЧАВУНУ 
 
 
 

 

 
 

Міксер пересувний МП-600  
 
 
 

Міксери пересувні автоматизовані спеціальні призначені для приймання рідкого чавуну з доменних 
печей, транспортування чавуну в відділення переливання конвертерного цеху, тимчасового 
зберігання рідкого чавуну та видачі його в заливальний ківш. Міксер пересувається по залізничних 
коліях за допомогою локомотива. Наливання чавуну в міксер і зливання проводиться через 
горловину. 
Корпуси міксерів виготовляються двох видів: сигароподібні та зі знімними днищами. Кріплення 
знімних днищ до корпусу виконано за допомогою спеціальних швидкозатискних пристроїв. 
Пересувні міксери великої місткості виробництва ПрАТ НКМЗ значно спрощують випускання 
чавуну з доменних печей, дозволяють знизити капітальні та експлуатаційні витрати в зв'язку з 
поліпшенням планувальних рішень, транспортувати чавун більш високої температури, а також 
підвищити температуру заливаного в конвертер чавуну за рахунок ліквідації одного переливання. 
Міксери мають технічні рішення, що вигідно відрізняють їх від існуючих аналогів: 
 ходова частина включає візки оригінальної конструкції з котковими повзунами; 
 всі опорні елементи візків мають п'ятникові вузли. Застосування п'ятників покращує умови 
вписування міксера в криві, що знижує знос колісних пар і рейок. 
Крім того міксери оснащені автоматизованою системою, яка включає: 
  пристрій для підключення електроживлення до міксера; 
 систему контролю наповнюваності; 
  систему контролю температури корпусу. 
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МП-150 (180) 
 

 
 
 
 
 

32580 
 

МП-300 (320, 350) 
 
 
 
 
 
 
 

28550 
 
 

МП-420 (400) 
 
 
 
 
 
 
 

31850 
 

МП-600 
 
 
 
 
 
 
 

40760 
 
 

Технічна характеристика 

Найменування параметрів Значення 

Місткість міксера, т 150 300  420 600 

Найбільша швидкість пересування, км/год. 12 12  10 12 

Допустимий радіус кривої залізничного шляху, м 75 80  100 120 

Найбільше навантаження на вісь, тс 48 40  54 53,5 

Кут нахилу, град. ±180 

Швидкість нахилу міксера, об/хв. 0,02...0,4 0,04...0,4 0,02...0,5 0,02...0,5 

Довжина (по осях автозчеплення), м 32,58 28,55  31,85 40,76 

Ширина, м 3,33 3,33  3,7 3,46 

Висота (від головки рейки), м 4,45 4,61  4,5 4,17 
 


