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Миксеры стационарные вместимостью 600, 1300 и 2500 т предназначены для хранения и технологи- 
ческой подготовки больших масс жидкого чугуна, поступающего из доменных печей, и выдачи его для 
переработки в сталь, а также выравнивания его температуры и усреднения химсостава. 
Миксеры имеют стальной корпус, установленный на роликовых опорах, механизм поворота и газо- 

отопительное устройство с автоматизированной системой управления технологическим процессом 
(АСУ ТП) и автоматикой безопасности, работающее на природном или коксовом газе. 
Газоотопительное устройство предназначено для поддержания в автоматическом режиме, необходи- 

мой по технологическому процессу температуры жидкого чугуна. Современная АСУ ТП обеспечивает 
поддержание заданной температуры внутреннего пространства рабочего объема миксера с высокой 
точностью, при минимальном потреблении энергоносителей и минимальном вмешательстве обслужи- 
вающего персонала. 
Автоматика безопасности предназначена для отключения подачи газа при отклонении значения его 

давления от номинального как в сторону увеличения, так и уменьшения, а также при прекращении 
подачи вентиляторного воздуха на горение и отсутствии электроснабжения. 
Если в момент наклонного положения миксера прекращается подача электроэнергии, осуществляет- 

ся его самовозврат в исходное положение. 
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Корпус 
Миксер стационарный МС-
1300. Общий вид. 
1. Опорно-ходовая часть. 
2. Корпус. 
3. Механизм открывания 
крышки заливочного 
отверстия. 

4. Механизм наклона. 
5. Механизм открывания 
крышки носка. 

Корпус. 
6. Сварной корпус. 
7. Днище. 
8. Бандаж. 
9. Горловина. 
10. Носок. 

Общий вид 

Опорно-ходовая часть. 
11. Опоры. 
12. Роликовые обоймы. 
13. Буферные устройства. 
14. Защитные щитки. 

 
Механизм наклона. 
15. Электродвигатели 

(основной и 
резервный). 

16. Редуктор. 
17. Тормозы ТКПР-400. 
18. Редуктор специальный. 
19. Рейка. 
20. Коробка направляющая. 
21. Кронштейн. 
22. Промежуточный вал. 
23. Зубчатые муфты. 
24. Установка 

командоаппаратов. 
25. Опорная рама. 

 

 
Опорно- 
ходовая 
часть 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизм наклона 

 
 

Техническая характеристика 

Наименование параметров Значение* 

Миксер МС-600 МС-1300 МС-2500 

Масса жидкого чугуна, т 600 1300 2500 

Номинальная температура жидкого чугуна, 0С 1350 1350 1320 

Предельный эксплуатационный угол наклона при сливе, град 25 30 30 

Угол наклона при полном опорожнении, град 47 45 48 

Расположение заливочной горловины и сливного носка По середине корпуса 

Привод поворота (наклона) Реечный 

Габаритные размеры, мм, не более: 
- длина 

 
13680 

 
16000 

 
17700 

- ширина 9975 11525 14700 
- высота 10910 12712 16500 

Масса (без футеровки и электрооборудования), т 190,5 330 980 
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*Примечание: Кроме выше указаных серийных моделей, ЧАО НКМЗ может поставить в адрес заказчика любой 
модельный ряд миксеров согласно Вашего технического задания. 


