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Технічні характеристики 
 

Підприємство ПрАТ «НКМЗ», м. Краматорськ 

Прес-ножиці з бічним пресом 
Найменуванням параметра 

1000 800 1200 1400 1600 

Призначення ущільнення і різка металобрухту (від легкого до 
важкого), отримання прес-пакетів 

стаціонарні Тип 

Повідня гідравлічний 

Характеристика одержуваної продукції брухт заданих габаритів, прес-пакети 

Зусилля різу, МН (тс) 8 (800) 10 (1000) 12 (1200) 14 (1400) 16 (1600)

Продуктивність, т/год. до 45 до 60 до 70 до 80 до 30 

- коло, діаметр, мм 160 180 195 210 225 Різальна 
здатність: 140 - квадрат, сторона, мм 160 175 190 205 

Обсяг завантажувального короба, м3
 9 10 11 12 14 

Розміри прес-камери (довжина х ширина), м 6,5х2 7х2 8х2 8х2,5 10х2,5 

Ширина різу, мм 600, 800 800 800, 1000 1000 1300 

Зусилля притиску ножиць, МН 2х1,1 2х1,4 2х1,6 2х2,0 2х2,4 

Зусилля бічного преса, МН 2х1,8 2х2,5 2х2,8 

Зусилля прес-кришки, МН 2х1,5 2х1,9 2х2,2 2х2,5 

Зусилля штовхача, МН 1,2 1,4 

Довжина порізаного брухту, мм 300...1200 

Кількість насосних установок, шт х 
потужність, кВт 3х90 4х90 5х90 6х90 7х90 
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Технічні характеристики 

Прес-ножицІ з пресувальними стулками 
Найменуванням параметра 

600 500 800 1000 

Призначення ущільнення і різка металобрухту, отримання прес-пакетів 

пересувні, стаціонарні Тип 

гідравлічний Повідня 

Характеристика 
одержуваної продукції 

брухт заданих габаритів, (легкий і середній), прес-пакети 

5 (500) Зусилля різу, МН (тс) 6 (600) 8 (800) 10 (1000) 

Ширина різу, мм 700 700 800 800 

Зусилля притиску, МН 1 1,1 1,8 2,1 

 
5000x2400х800

 
6000x2400х800 

 
6000x2500х8005000x2400х800

6000х2400х800 7500х2400х800 7500х2500х800

Розміри прес-камери, мм: 
- у відкритому стані 
(довжина x ширина х висота), 
- в закритому стані 
(ширина х висота) 

650х560 650х560 750х600 750х600 

Зовнішня стулка: 
- зусилля гідроциліндрів, МН 
- зусилля зовнішньої стулки, МН 

2x1,3 
3 

2x1,3 3х1,1 
3 4,5 

3х1,1  4х1,1 
4,5 5,8 

3х1,1  4х1,1 
4,5 5,8 

Внутрішня стулка: 
- зусилля гідроциліндрів, МН 
- зусилля внутрішньої стулки, МН 

2x1,3 
3 

2x1,3 3х1,1 
3 4,5 

3х1,1  4х1,1 
4,5 5,8 

3х1,1  4х1,1 
4,5 5,8 

Зусилля штовхача, МН 1,3 1,3 1,3 1,3 

Максимальне число різів за 
хвилину 

5 5 5 до 6 

Кількість насосних 
установок, шт х потужність, 
кВт 

2x90 2x90 3x90 4х90 

Продуктивність, т/год. 5…8 6…10 до 20 до 30 
 
 

140 

 
 

150 

 
 

175 

 
 

190 

Різальна здатність 
(при s =360Н/мм2): 
- коло (діаметр), мм 
- квадрат (сторона), мм 
- плита (шир. х товщ.), мм 

125 
700х100 

130 
700х110 

150 
700х125 

170 
700х140 

Можливість переміщення 
напівпричепом 
(опція транспортування) 

+ + - - 
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