
 

 

Приватне акціонерне товариство 

НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа 

 

НОЖИЦІ КРАЙКОПОДРІБНЮВАЛЬНІ 

 
 
 
 
 

 

Технічні характеристики 

Підприємство «АМК», м. Алчевськ 

Призначення дроблення крайки від ножиць дискових 

Тип летючі 

Повідня електромеханічна 

Характеристика листа: 
- товщина, мм 
- ширина, мм 

 
8...30 

1000...2600 

Макс. межа міцності матеріалу листа, МПа 800 

Найбільша ширина скрапу, мм 150 

Швидкість надходження обрізі на дроблення, м/с 0,415 

Найбільша довжина скрапу після дроблення, мм 544 

Зусилля різання, МН 0,65 

Кількість ножів на одному барабані, шт. 4 
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Приватне акціонерне товариство 

НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа 

 

НОЖИЦІ КРАЙКОПОДРІБНЮВАЛЬНІ 

 

 
 
 

Технічні характеристики 

Підприємство «Запоріжсталь», м. Запоріжжя 

Призначення дроблення крайки від ножиць дискових 

Тип летючі 

Повідня електромеханічна 

Характеристика листа: 
- матеріал 
- товщина, мм 
- ширина, мм 

 
сталь нержавіюча 

1...8 
710...1520 

Макс. межа міцності матеріалу листа, МПа 750 

Найбільша ширина скрапу, мм 40 

Швидкість руху крайки, м/с до 2,5 

Найбільша довжина скрапу після дроблення, мм 180 

Зусилля різання, МН 0,16 

Кількість ножів на одному барабані, шт. 2 
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Приватне акціонерне товариство 

НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
 

 

 Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Ножиці для порізки листа 

 

НОЖИЦІ СКРАПНІ БАРАБАННІ 
 

 
 
 

Технічні характеристики 
Підприємство «АМЗ», м. Аша 

Призначення 
порізка на скрап переднього та заднього 

обрізків від НІР 

Тип летючі 

Повідня електромеханічна 

Характеристика розрізуваного металу: 
- товщина/межа міцності, мм/МПа 
- товщина/межа міцності, мм/МПа 
- товщина/межа міцності, мм/МПа 
- товщина/межа міцності, мм/МПа 
- ширина, мм 

5...27/1200 
28...40/1000 
41...45/800 
46...50/700 
до 500 

Характеристика одержуваної продукції довжина обрізі 670 мм 

Швидкість різання, м/с: 
- при товщині 5...27 мм 
- при товщині 28...50 мм 

0,6 
0,4 

Максимальне зусилля різання, МН 3,6 

Кількість ножів на кожному барабані, шт. 6 
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