
 Приватне акціонерне товариство 
НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 

 
 

 

Прокатне обладнання та валки прокатних станів. 
Валки прокатних станів 

 
 ОПОРНІ ВАЛКИ ДЛЯ СТАНІВ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВАЛЬЦЮВАННЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розкид твердості бочки - не більше 
3 HSD 

 

Бочка валка  

Діаметр, мм Довжина, мм 

max 2100 3400 
 

 
■ Висока зносостійкість по всій глибині робочого шару завдяки наявності вторинних карбідів 
хрому, розчинених у відпущеній мартенситно-бейнітній матриці. 
■ Кована гомогенна структура, яка виключає наявність дірчастості та пір. 
■ Високий рівень міцності та пластичних властивостей бочки і шийок. 
■ Загартований робочий шар з високою та постійною твердістю. 
■ Рівномірний профіль зносу, висока стійкість до ударних навантажень при аварійних ситуаціях на 
стані. 
■ Високі експлуатаційні характеристики, які забезпечуються збалансованою тривалістю кампанії та 
величиною перешліфовування. 

 

 
Технічні характеристики 
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       60 - 65 70 - 80 1200 1,0 (2% Cr) 

65 - 75 90 - 110 1300 1,2     (3% Cr) 

     65 - 75 90 - 110 1350 1,3 (4% Cr) 

     65 - 75 90 - 110 1400 1,35 (5% Cr) 
 

Технічні можливості виробництва - 30-50 валків/міс. 
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