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 Шахтно-прохідницьке обладнання. 
Машини підіймальні шахтні багатоканатні 

 

 
Машини підіймальні багатоканатні мають кілька (2, 3, 4, 6, 8) підйомних канатів і розташовуються 
безпосередньо над стовбуром шахти на баштовому копрі (машини типу МПМБ, ЦШ і МК) або 
встановлюються в наземній будівлі на певній відстані від стовбура (машини типу МПМН і ЦШН). В 
основному багатоканатні машини застосовують для підйому великих вантажів з великих глибин. 
Багатоканатні машини комплектуються з двома видами гальм: радіально-колодковими або 
дисковими. 
Для глибоких шахт НКМЗ випускає підіймальну машину зі шківом тертя ШТ-7,2. Ця машина 
призначена в основному для клітевих підйомів і вимагає хвостового канату. Діаметр шківа тертя 7,2 
м. Особливість цієї машини - наявність бобіни, посадженої на корінний вал поруч зі шківом тертя. 
Бобіна призначена для навивання канату при його зміні або навішуванні. Максимально можна 
навити на бобіну 1330 м канату діаметром 60 мм (дев'ять шарів). Електроповідня машини - 
тихохідна постійного або змінного струму або швидкохідна змінного струму з редуктором. 
Гальмівна повідня - пневмо-вантажна. Максимально допустимий статичний натяг канату - 31 т; 
максимальна швидкість підйому 15,85 м/сек. 
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1 - барабани в зборі; 
2  2 

2 - гальмова система; 
3  3 - система управління гальмом; 

4 - апаратура управління і контролю ходу; 
5 - огородження; 

4  6 - підіймальні електродвигуни; 
7 - механізм повідні; 
8 - мастильна станція системи змащення. 
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БАГАТОКАНАТНІ З РЕДУКТОРНОЮ ПОВІДНЕЮ 

 
Технічна характеристика 

 

Тип підіймальної машини 
 

D, мм Число 
канатів 

P ст, кН не
більше 

P, кН 
не більше 

V, м/с не 
більше 

 
Маса, т 

МПМБ-3,25х4 3250 4 500 150 14 90 

МПМН 4х4 4000 4 770 250 14 116 

МПМН-4,2х3 4200 3 540 120 14 164 

МПМН 5х4 5000 4 1200 250 14 198 

МПМН 6,3х2 6300 2 620 100 16 293 

МПМН 6,3х4 6300 4 600 150 16 289 
 

 
 
 
 

БАГАТОКАНАТНІ З БЕЗРЕДУКТОРНОЮ ПОВІДНЕЮ 
 

Технічна характеристика 
 

Тип підіймальної машини 
 

D, мм Число 
канатів 

P ст, кН не
більше 

P, кН 
не більше 

V, м/с не
більше 

 
Маса, т 

МПМБ 4х4 4000 4 800 250 16 75 

МПМБ 4х8 4000 8 2240 520 16 175 

МПМБ 5х4 5000 4 1450 350 16 130 

МПМБ 5х6 5000 6 2150 500 16 165 

МПМБ 5х8 5000 8 2400 500 16 240 
 

Примітка: 
Маса машин вказана орієнтовна. Уточнена маса визначається при укладенні контракту на виготовлення та постачання 
машини. 
Ми готові розглянути можливість виготовлення інших (під вимоги замовника) типорозмірів машин. 


